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La double énergie GSI: Gemstone Spectral Imaging 

 

Å Détecteurs Gemstone GE 
Å Très basse rémanence 
Å Alternance 80 et 140kvp 
 En 0,25ms 
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Le scanner Mono-énergie 
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Le scanner Double-énergie 
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ÅwŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩƛƳŀƎŜǎ ǎŜƭƻƴ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ 
ŘΩŀǘǘŞƴǳŀǘƛƻƴ όƛƳŀƎŜ ζ eau », « iode »)   
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Les Applications pratiques 

 

ÅRéduction des artéfacts métalliques 

ÅCaractérisation des Calculs Rénaux 

ÅImages « Iode » et « sans Iode » 

 
  
 
 

Algorithme M.A.R.S :  

Material Artefacts Reduction System 
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Ostéosynthèse 140keV 

 



7 25/10/2016 

Prothèse de Cheville 70keV + M.A.R.S 
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Ostéosynthèse 120keV 
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M.A.R.S et prothèses de Hanches 
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M.A.R.S et 75 keV 
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Caractérisation des calculs rénaux 

 

1: Uroscan « basse dose » Ą Calcul rénal 
2: Spirale GSI centrée sur le calcul 
3: R.O.I dans le calcul sur la spirale GSI 
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Caractérisation des calculs rénaux 

 

Acide Urique 

Struvite 

 

Mixte Struvite 
Et Cystine 


